Systemy Telewizji Cyfrowej

Wskaznik sygnatu satelitarnego
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PODLEACZENIE | OBSLUGA TESTERA FSAT1

Tester jest wiaczany w tor pomiarowy pomiedzy konwerter LNB a odbiornik satelitarny.
Przed rozpoczeciem podiaczenia testera upewnij sie, ze odbiornik satelitarny jest wylaczony!
- Do wejcia opisanego jako ,TO LNB” nalezy podiaczy¢ kabel od konwertera satelitarnego LNB.
- Do wejicia opisanego jako ,TO REC" nalezy podlaczy¢ kabel od odbiornika satelitarnego.

- Upewnij sie, ze pofaczenia s3 wykonane wlasciwie. Wiacz odbiornik satelitarny,

wlaczy sie podswietlenie skali testera, wskazéwka bedzie ustawiona w okolicy 1.

- Ustaw zgrubnie antene satelitarng na satelite, z ktérego beda odbierane programy.

- Pokretlem umieszczonym na przednim panelu testera ustaw na skali odczyt w okolicy 5.

- Wykonaj precyzyjne ustawienie anteny satelitarnej oraz konwertera LNB tak,

aby uzyskac maksymalny poziom. Jezeli odczyt osiagnie maksymalna wartosc¢ skali,

przekrec pokretto.

- Ponownie wykonaj sprawdzenie ustawienia anteny i konwertera satelitarnego LNB

na maksimum sygnatu.

- Wylacz odbiornik satelitarny, odlacz tester z toru pomiarowego.

Podigcz odbiornik satelitarny bezposrednio do konwertera LNB.

INFORMAC)A:
- jezeli uzywasz konwertera LNB, ktory ma duze wzmocnienie ponad 60 dB, pomiedzy konwerter
a tester podtacz zewnetrzny ttumik o wartosci 5dB. |

Zakres czegstothwoscc SAT [MHz] 950 + 2150

Wzmocnienie [dB] "
Czulosc [dB] 7
Zasilanie z tunera [V DC] 13+18

wzmocnienie LNB: 52 + 60
Zakres pracy [dB] dla wzmocnienia LNB: 60 = 65
uzyj zewnetrznego ttumika o wartosci: 5
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Parametry techniczne moga wiec zmianie bez uprzedzenia.
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KARTA GWARANCYJNA
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1. Udziela sie gwarancji na prawidtowe dziatanie urzgdzenia na okres 2 lat (24 miesigce).

2. Data, od ktérej obowigzuje gwarancja, jest datg wystawienia karty gwarancyjne;.

3. Wady ujawnione w okresie gwarancji bedg bezptatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urzgdzenia pod
adres firmy sprzedajacej, a okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas trwania naprawy.

3. Karta Gwarancyjna jest wazna, jezeli posiada wpisana date zakupu oraz piecze¢ punktu sprzedazy.

4. W celu dokonania naprawy gwarancyjnej nalezy dostarczy¢ produkt na wtasny koszt do punktu sprzedazy. Po wykonaniu naprawy
produkt zostanie wystany reklamujacemu na koszt gwaranta.

5. Reklamujacy powinien dostarczyé urzadzenie odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem w czasie transportu.

6. Reklamujgcy odpowiada za zaginiecie urzadzenia w czasie dostarczenia, gwarant zobowigzuje sie dostarczy¢ naprawione
urzadzenie do reklamujgcego i odpowiada za zaginiecie urzgdzenia w czasie transportu.

7. W okresie gwarancyjnym uszkodzony sprzet zostanie bezptatnie naprawiony, lub wymieniony przez gwaranta na taki sam, wolny
od wad. W przypadku gdy naprawa, badZz wymiana urzgdzenia na howe jest niemozliwa, reklamujgcemu przystuguje prawo do
zwrotu zaptfaconej kwoty, lub wyboru innego sprzetu o podobnych walorach i specyfikacji. Ewentualna rdznica pieniezna
zostanie uregulowana przez gwaranta, badz przez reklamujgcego, w zaleznosci od kosztu wybranego przez reklamujacego
przedmiotu.

8. Niniejsza gwarancja obejmuje usterki sprzetu wynikie w trakcie poprawnej eksploatacji lub spowodowane defektami
produkcyjnymi i nie stosuje sie do materiatéw eksploatacyjnych lub innego wyposazenia dodatkowego.

9.Gwarancja nie obejmuje wad wyniktych na skutek:

- Samowolnych, dokonywanych przez uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby napraw, przerdbek Ilub zmian
konstrukcyjnych.

- Uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych lub celowego uszkodzenia sprzetu.

- Przechowywania i konserwacji urzadzenia oraz innych uszkodzen powstatych z winy uzytkownika.

- Uszkodzen powstatych w wyniku nieprzestrzegania zasad prawidtowe] eksploatacji, a takze uzytkowania sprzetu niezgodnie z

jego przeznaczeniem.

Dokument nie wymagqga podpisu kupujgceqo. Wydawany jest do urzgdzen sprzedawanych drogg internetowg.

Podpis kupujgcego Podpis i pieczatka sprzedawcy

ELPIO sp. z 0.0. - ul. Krétka 8, 62-030 Lubon; tel. +48 61 819 40 78; faks +48 61 868 70 56; office@elpiobis.pl; www.elpiobis.pl
Forma prawna sp. z o0.0. KRS 280137; Kapitat zaktadowy 50.000 PLN
NIP 779-23-08-437; Regon 300556395; Konto Bankowe: Raiffeisen Bank Polska SA 79 1750 1019 0000 0000 0914 2808



